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ДВУХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ-
ОЦЕНИВАНИЯ В РАДИОЛОКАЦИОННОЙ
СТАНЦИИ С ПРОТЯЖЕННЫМИ
ЗОНДИРУЮЩИМИ СИГНАЛАМИ

Предложен двухэтапный алгоритм зондирования целей в РЛС
миллиметрового диапазона волн с протяженными сигналами.
На первом этапе зондирование ведется смодулированным им-
пульсом и служит для принятия решения о наличии целей и
оценки их радиальных скоростей. Результат этой оценки ис-
пользован для настройки оптимальных фильтров на допле-
ровские сдвиги принятого сигнала. На втором этапе прове-
дено повторное зондирование фазоманипулированным на 0,
π сигналом, служащее для подтверждения обнаружения и
измерения дальности до цели. Предварительно оценив ско-
рость, удалось исключить доплеровскую многоканальность,
являющуюся препятствием для применения сигналов с боль-
шой базой в PЛC КВЧ-диапазона.

Two-step algorithm of location-weighing in radar with long signals
/ B.A. Rosanov, G.V. Cheslavsky // Vestnik MGTU. Priborostroenie.
1999. No. 4. P. 14–20.

The two-step algorithm for radar sounding in millimeter wave band
with quasi-continuous signals, is proposed. On the first step the sounding
is conducted by the non- modulated pulse, and it serves to detect the
targets and estimate their radial velocities. This estimation results is used
for tuning the optimal filters on Doppler frequencies of the received
signal. The distances to the detected targets are measured by the phase-
modulated signal at the second step of the observation. Due to preliminary
estimation of the velocity, the multitude of Doppler channels which bars
from application of the signals with large base in millimeter band radars,
is excluded. Figs.4. Refs.7.
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