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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
ЛАЗЕРНОГО ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗАТОРА ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО
АНАЛИЗА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

Приведен сравнительный анализ алгоритмов восстановления
концентраций газов в задачах контроля многокомпонентных
газовых смесей. Для лазерного метода дифференциального
поглощения описаны процедуры обработки сигналов, осно-
ванные на методах построения регуляризированных решений
некорректных математических задач. Приведены результа-
ты численного моделирования и обработки эксперименталь-
ных данных. Показано, что использование регуляризирующих
процедур обработки обеспечивает достаточно низкий уро-
вень ошибок восстановления концентраций газов при раз-
личных способах выбора параметра регуляризации. Опти-
мальный алгоритм выбора параметра регуляризации опре-
деляется требованиями к точности восстановления концен-
траций газовых компонентов и времени работы программы
обработки.

Comparison of methods of laser photo-acoustic gas analyser signal
processing for multicomponent analysis of gas mixtures / M.L. Belov,
V.A. Gorodnichev, D.V. Dobritsa, V.I. Kozintsev. Vestnik MGTU.
Priborostroenie. 1998. No. 3. P. 30–38.

Comparative analysis of reconstructing algorithms of gas concentration
for the problems of multicomponent gas mixture monitoring, is considered.
Processing of signals based on the methods to regularize solution for
incorrect mathematical problems, is described for the laser method of
differential absorption. The results of numerical simulation and experimental
investigation are presented. It is shown that the application of regularized
processing procedures provides low level of errors of gas concentration
reconstruction for different choice methods of the regularization constant.
Optimal algorithm of the regularization constant choice is defined by the
requirements for accuracy of gas component concentration reconstructing
and by operation time of the processing program. Figs.3. Refs.9.
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